CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
typ / model ....................................................................................................................................................
( należy podać  typ/ model oferowanego POJAZDU ) 
	Lp.
	Minimalne wymagania techniczno- użytkowe
	Propozycje Wykonawcy *

	1
	2
	3

	1
	Warunki ogólne: 
	

	 1.1
	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553). Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany pojazd należy dołączyć do oferty.
	świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej może zostać przedstawione podczas odbioru techniczno - jakościowego

	1.2
	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	  1.3
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Numer zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia
	

	2
	Podwozie z kabiną
	

	2.1
	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Nie starsze jak 2016 rok (dotyczy podwozia). 
	Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji

	2.2
	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia).
	

	2.3
	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona).
Układ napędowy: 4x4.
Skrzynia biegów manualna
Możliwość blokowania mechanizmu różnicowego mostu napędowego. 
Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia. 
Stabilizatory przechyłów bocznych zamontowane przy osi przedniej i tylnej.
Zawieszenie osi przedniej i tylnej: mechaniczne- resory paraboliczne.
	Podać rodzaj skrzyni biegów

	2.4
	Maksymalna wysokość pojazdu: 3150 mm.
	Bez uchwytów  na drabinę D10W

	2.5
	Osie tylne z kołami bliźniaczymi.
Ogumienie szosowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Średnica osadzenia opon min. 22,5”.
Pełnowymiarowe koło zapasowe .
	Zamawiający nie wymaga  montażu kola zapasowego na pojeździe

	2.6
	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6. Maksymalna moc silnika: min. 280 kM.
	Podać typ i moc silnika w kM


	2.7
	Wylot rury wydechowej spalin silnika umożliwiający podłączenie wyciągu spalin, wyprowadzony z lewej strony pojazdu.
	

	2.8
	Układ hamulcowy z systemem przeciwblokującym ABS.
	

	2.9
	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.
	

	2.10
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. 
	

	2.11
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu.
Pojazd wyposażony w dwie szekle, zamontowane z tyłu pojazdu. 
	

	2.12
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 
Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości.
Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym.
Boczne lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane. 
Dodatkowo zamontowane lusterko „krawężnikowe” z prawej strony kabiny oraz „dojazdowe” z przodu kabiny.
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu na dachu kabiny.
Szyby w bocznych drzwiach opuszczane i podnoszone elektrycznie.
Drzwi kabiny zamykane kluczem (wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem).
Z przodu na relingu wykonanym z profili odpornych na korozje zamontowane 4 halogeny dalekosiężne
	

	2.13
	Kabina wyposażona co najmniej w następujące elementy:
1) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, działający niezależnie od silnika pojazdu,
2) klimatyzację,
3) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
4) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, przewożony wewnątrz kabiny,
5) reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny, po prawej stronie,
6) półkę w przedziale załogi na sprzęt – urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych.
7) radioodtwarzacz 
8) kamerę cofania
	

	2.14
	Kabina przystosowana do przewożenia czterech aparatów oddechowych jednobutlowych, zamontowanych w oparciach siedzeń w przedziale załogi, z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie.
	

	2.15
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z innych materiałów nieprzewodzących prądu.
Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.
Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V.
	

	2.16
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów).
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. 
Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie kierowcy.
	

	2.17
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V.
Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. 
Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. 
W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. 
Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m. 
	. 

	2.18
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16).
Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.
	Podać typ i model oraz parametry charakterystyczne

	2.19
	W kabinie kierowcy cztery radiotelefony nasobne, z zamontowanymi na stałe ładowarkami, spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Radiotelefony powinny być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.
	Podać typ i model oraz parametry charakterystyczne

	2.20
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
1) belka lub dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED zamontowane na dachu kabiny kierowcy,
2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy,
3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane  z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED zamontowane na każdym boku zabudowy pojazdu,
4) dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”,  pneumatyczny lub elektroniczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy,
5) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy,
6) w przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie  korespondencji z przedziału autopompy,
7) na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy.
	

	2.21
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.
	

	2.22
	Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu.
	

	2.23
	Kolor pojazdu:
- błotniki i zderzaki - kolor biały RAL 9010,
- kabina i zabudowa pożarnicza - kolor czerwony RAL 3000.
	

	2.24
	W kabinie kierowcy cztery komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu.
Latarki w wykonaniu udaroodpornym, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. 
	

	2.25
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 35°C.
	

	2.26
	Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg zamontowana w kabinie kierowcy. 
	

	3
	Zabudowa pożarnicza
	

	3.1
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).
	

	3.2
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy.
Na dachu zamontowana drabina nasadkowa typ DN 2,73 szt. 3.  Drabinę dostarcza wykonawca
	

	3.3
	Drabina do wejścia na dach umieszczona z tyłu pojazdu.
	

	3.4
	Na dachu skrzynia na sprzęt, wykonany z materiału odpornego na korozję. Wymiary skrzyni należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.
	

	3.5
	Skrytki na sprzęt - po trzy z każdego boku pojazdu - i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. 
W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek.
	

	3.6
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynia na dachu wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni.
	

	3.7
	Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED, włączane z kabiny kierowcy.
	

	3.8
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną  regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.
	 

	3.9
	Zestaw narzędzi hydraulicznych  umieszczony w  skrytce na wysuwanej lub obrotowej tacy ładunkowej z prawej strony samochodu o nośności dostosowanej do zamontowanego sprzętu. Zamawiający dostarczy zestaw narzędzi hydrauliczny klasy średniej w układzie: pompa hydrauliczna  napędzana silnikiem spalinowym czterosuwowy, zasilanie 2 narzędzi jednocześnie, węże hydrauliczne dł min 5 m zakończone systemem monozłącza,  nożyce  hydrauliczne klasy cięcia min H, rozpieracz ramieniowy typ min AS 40.
	

	3.10
	Pojazd
	

	3.11
	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 dm3 +/- 2%,  wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony we właz rewizyjny na dachu pojazdu, falochrony, zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody podczas jazdy oraz urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas jego napełniania. Nadciśnienie testowe zbiornika – min. 20 kPa.
Dodatkowo zamontowana  rurka wskaźnikowa poziomu wody.
	

	3.12
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zintegrowany ze zbiornikiem wody. Napełnianie zbiornika możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Nadciśnienie testowe zbiornika – min. 20 kPa.
	

	3.13
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa - A16/8-2,5/40.
	Podać typ i model oraz parametry charakterystyczne

	3.14
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	

	3.15
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
	

	3.16
	Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min:
· dwóch nasad tłocznych wielkości 75, zlokalizowanych za osią tylną pojazdu (po jednej na stronę),
· jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia.
	

	3.17
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	3.18
	Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość min. 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego oraz piany, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania.
	

	3.19
	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy: elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Korba mechanizmu ręcznego zwijania węża wy​prowadzona w poziomie.
	

	3.20
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	

	3.21
	Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w:
· elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 
· automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie co najmniej dwóch stężeń 3% i 6%.
	

	3.22
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia 
kontrolno-sterownicze pracy pompy:
· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy),
· wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie kierowcy),
· miernik prędkości obrotowej wału pompy,
· regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
· włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
· licznik motogodzin pracy autopompy,
· wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
· wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika,
· sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
· sterowanie automatycznym lub ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,
· sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
· schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
· głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
	

	3.23
	Zbiornik wody musi być wyposażony w min. jedną nasadę wielkości 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	

	3.24
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	3.25
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
	

	3.26
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do – 25 °C, działający niezależnie od pracy silnika.
	

	3.27
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
	

	3.28
	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
	

	3.29
	Teleskopowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie na wysokość min. 5 m od podłoża, zabudowany na stałe w samochodzie, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Stopień ochrony IP55. Zasilanie najaśnic  z układu elektrycznego pojazdu i agregatu prądotwórczego 
	

	3.30
	Samochód wyposażony w wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 60 kN, długość liny min. 
28 m. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. 
	

	3.31
	Wykonawca wykona na własny koszt uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego na sprzęt, który dostarczy Zamawiający na etapie realizacji zamówienia.
Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym.
	

	4
	Pozostałe warunki zamawiającego
	

	4.1
	Gwarancja jakości oraz rękojmia na przedmiot umowy: 24 miesiące na podwozie i 36 miesięcy na  zabudowę , ale nie dłuższa niż 48 miesięcy.
	

	4.02.
	Czas naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy) max. 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki
	


* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3. „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
.………………………………………                   
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