
Temat: BUDOWA ZESPOL BOISK SPORTOWYCH W RAMACH CENTRUM
SPORTOWEGO W GRO OWICACH

wrwo Robot budowlano - montazowych - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych



przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -1 - Set wymagania og61ne dotyczetce
wykonania i odbioru robot, kt6re zostanet wykonane przy budowie kompleksu sportowego w
ramach: CENTRUM SPORTOWEGO W GRONOWICACH (Gronowice obr~b Lasowice
Wielkie na dzialkach Nr ewidencyjny 10/1 i 10/2 ).

Specyfikacja Techniczna stanowi cz~ dokumentacji budowlanej i naleZy jet stosowac w
zamawianiu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

poszczeg61nych asortyment6w robOt wg podzialu funkcjonalnego zadania CENTRUM
SPORTOWEGO W GRONOWICACH

UZyte w SST wymienione poniZej okreslenia naleZy rozumiee w kazdym przypadku
nast~pujetco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsun~ty od jezdni w obr~bie terenu
sportowego, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi¥ujetcymi przepisami, stanowietcy
urz~owy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzctcych
w toku wykonywania robot.

_ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw~, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst~powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajetcego, niez~dne do przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b zwictzanych z
ocenet jakosci materiat6w ora robot.



Materialy - wszelkie tworzywa ni~ne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjCl
projekto\YCl i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora
nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawn a lub fizyczna ~Clca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz:~c dokumentacji projektowej. kt6ra wskazuje
lokalizacj~. charakterystyk~ i wymiary obiektu ~cego przedmiotem robot

zadanie budowlane - cz:~sc przedsi~~a budowlanego. stanowiClca od~bnCl caIosc
konstrukcyjnCl lub technologicznCl. posiadajClca zdolnoSc do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno - UZytkowych. zadanie moze polegac na wykonywaniu
robot zwiClzanych z budo\YCl. modemizacjCl. utrzymaniem oraz ochronCl budowli lub jej
elementu.

Wykonawca robOt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjCl projektowCl i SST.

ZamawiajClcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi.
lokalizacj~ i wsp6frz~ne punkt6w gIOwnych tras oraz reper6w. dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spocz:ywa odpowiedzialnosc za ochron~ przekazanych mu punkt6w
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszcz:one znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa ~e zawierac rysunki. oblicz:enia dokumenty. zgodne z
wykazem podanym w szcz:eg6lowych warunkach umowy

Dokumentacja projektowa. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiCl
cz:~sc umowy. a wymagania wyszcz:eg6lnione w chOCby jednym z nich scl obowiClZujClcedla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszcz:eg61nych dokument6w obowiClZuje kolejnosc
_ ich waznosci wymieniona w "0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac ~6w lub opuszcz:en w dokumentach kontraktowych.
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic zamawiajClcego. kt6ry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiar6w wainiejszy jest od odcz:ytu ich ze skali rysunk6w.
Wszystkie wykonane roboty i dostarcz:one materialy ~cl zgodne z dokumentacjCl
projektowCl i SST. W przypadku. gdy materialy lub roboty nie ~cl w pelni zgodne z
dokumentacjCl projektowCllub SST i wplynie to na niezadowalajClCCljakose elementu budowli,
to takie materiaJy zostanCl zastClpione innymi. a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.



Wykonawca jest zobowictZany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatec:znego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie Podlega odr~bnej zaplacie i przyjmuje s~, ze jest
wlctczony w cen~ umownCi.

Wykonawca ma obowiClZek znae i stosowae w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyCZClceochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca ~ie:

b. podejmowae wszelkie uzasadnione kroki majClce na celu stosowanie s~ do przepis6w i
norm dotyczClcych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz ~e unikae
uszkodzen lub ucictzliwosci dla os6b lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajClcych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nast~pstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ~ utrzymywae sprawny sprz~t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy latwopalne ~CI sktadowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost~pem os6b trzecich.
Wykonawca ~ odpowiedzialny za wszeIkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy, kt6re w spos6b trwaIy Set szkodliwe dla otoczenia, nie ~CI dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si~ UZycia material6w wywolujClCYch szkodliwe promieniowanie 0
st~zeniu wi~kszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe UZyte do robot ~CI mialy aprobat~ technicznCl wydanCi przez
uprawnionCi jednostk~, jednoznacznie okreSlajClCClbrak szkodliwego oddzialywania tych
materiat6w na srodowisko.

Materialy, ktare sCiszkodliwe dla otoczenia tyIko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwoSe zanika (np. materialy pylaste) mogCl bye UZyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajCl tego odpowiednie przepisy
ZamawiajClcy powinien otrzymae zg~ na UZycie tych materiat6w od wlasciwych organ6w

_ administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca UZyI materiat6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich UZycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
ZamawiajClcy.

Wykonawca odpowiada za och~ instalacji na powierzchni ziemi i za ufZCIdzenia
podziemne, takie jak rurociClgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz ~Clcych
wlascicielami tych urzCldzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
ZarnawiajClcego w rarnach planu ich Iok.alizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzCldzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowi¥3ny jest umieScie w swoim harmonogramie reze~ c:zaso~ dla
wszelkiego rodzaju robot, ktOr'e majCl bye wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzctdzeli podziemnych na terenie budowy i powiadomie Inspektora nadzoru. 0 fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz ~dzie z nimi wsp6tpracowaf dostarczajClcwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ~dzie odpowiadae za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzctdzeli
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez lamawiajClcego.

Podc:zas reatizacji robot Wykonawca ~ przestrzegae przeplsow dotyczctcych
bezpieczelistwa i higieny pracy. W szczeg6tnoSci Wykonawca ma obowi¥ek zadbae, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dta zdrowia oraz
nie spelniajClCYch odpowiednich wymagali sanitamych.

Wykonawca zapewni i ~e utrzymywat wszelkie urzCldzenia zabezpieczajClce, socjatne
oraz sprz~t i odpowiedniCl odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczelistwa pubticznego.

Uznaje si~, ze wszelkie koszty zwi¥3ne z wypelnieniem wymagali okreSlonych powyZej nie
podlegajCl od~bnej zaptacie i SCluwzg~nione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowi¥3ny do sporzqdzenia tub zapewnienie sJ>OfZCldzenia,przed
rozpocz~iem budowy, ptanu bezpieczelistwa i ochrony zdrowia uwzgt~niajClc specyfik~
obiektu i warunki prowadzenia robot zgodnie z art. 2ta "Prawa budowlanego".

Wykonawca ~e odpowiedzialny za ochro~ robot i za wszetkie materialy i urzctdzenia
uZywane do robot od daty rozpoczQCia do daty zakoliczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakoliczenia przez zamawiajClcego).

Wykonawca ~ie utrzymvwae roboty do c:zasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
bye prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa tub jej elementy byly w
zadowalajClcym stanie przez cafy c:zas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek c:zasie zaniedba utrzymanie, to na poIecenie
lamawiajClcego powinien rozpoczcte roboty utrzymaniowe nie p6iniej niZ w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowi¥3ny jest znae wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt6re SClw jakikolwiek sp0s6b zwi¥3ne z robotami
i ~e w pelni odpowiedziatny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych
podc:zas prowadzenia robot.

Wykonawca ~ie przestrzegae praw patentowych i ~ w pelni odpowiedzialny za
wypeInienie wszelkich wymagan prawnych odnoSnie wykorzystania opatentowanych
urzCldzeli tub metod i w spos6b ciClgly ~e informowae zamawiajClcego 0 swoich
dziafaniach, przedstawiajClc kopie zezwoteli i inne odnoSne dokumenty.



Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczeg6lowe infonnacje dotycz~ce
proponowanego ir6dIa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych material6w i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz pr6bki do zatwierdzenia przez
Zamawiaj~cego.

Zatwierdzenie partii material6w z danego ir6dla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy zdanego ir6dla uzyskaj~ zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi~ny jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Se
materialy uzyskane z dopuszczonego ir6dla w spos6b ciClQly spelniaj~ wymagania ST w
czasie post~pu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie material6w z jakichkolwiek ir6det miejscowych wIclczaj~c w to ir6dla wskazane
przez Zamawiaj~cego i jest zobowi¥any dostarczye Zamawiaj~cemu wymagane dokumenty
przed rozpocz~em eksploatacji ir6dla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj~ zawieraj~~ raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan~ przez siebie met~ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiaj~cemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za spelnienie
wymagan ilosciowych i j~koSciowych material6w z jakiegokolwiek ir6dla.

Wytwomie material6w mog~ bye okresowo kontrolowane przez Zamawiaj~cego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr6bki
material6w mog~ bye pobierane w celu sprawdzenia ich wIaSciwoSci. Wynik tych kontroli
~ie podstaw~ akceptacji okreSlonej partii materialOw pod wzg~m jakoSci.

W przypadku, gdy Zamawiaj~cy ~ przeprowadzal inspekcj~ wytwomi, ~~ zachowane
nast~puj~ce warunki:

a) Zamawiaj~cy ~e mial zapewnion~ wsp61pra~ i pomoc Wykonawcy oraz producenta
material6w w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiaj~cy ~ie mial wolny dost~p, w dowolnym czasie, do tych cz~ci wytwomi,
gdzie odbywa si~ produkcja material6w przeznaczonych do realizacji umowy.

Materialy nie odpowiadaj~ce wymaganiom zostan~ przez Wykonaw~ wywiezione z terenu
_ budowy, ~~ zrozone w miejscu wskazanym przez Zamawiaj~cego. Jezeli Zamawiaj~cy

zezwoli Wykonawcy na utycie tych materialOw do innych robot, nit te dla kt6rych zostaly
zakupione, to koszt tych materialOw zostanie przewartosciowany przez Zamawiaj~cego.
Kazdy rodzaj robot, w kt6rym znajduj~ s~ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, li~c si~ z jego nie przyj~m i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sldadowane materialy, do czasu gdy ~~ one
potrzebne do robot, byfy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj~ jakose i
wlasciwose do robot i byfy dost~pne do kontroli przez Zamawiaj~cego_



Miejsca czasowego sldadowania materiarow ~dq zlokalizowane w obr~bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z zamawiajqcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonaw~.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwose wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiajqcego 0
swoim zamiarze CO najmniej na tydzien przed UZyciem materialu, albo w okresie dluZszym,
jezeli ~e to wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajqcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze bye pOfniej zmieniany bez zgody zamawiajqcego.

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz~tu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakose wykonywanych robot. Sprz~t Ui:ywany do robot powinien
bye zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadae pod wzgl~em typ6w i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajqcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz~t powinien bye
uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajqcego. Liczba i wydajnose sprz~tu ~ie
gwarantowae przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach zamawiajqcego w terminie przewidzianym umowq.

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu. kt6re nie
wplynq niekorzystnie na jakose wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiarow. Liczba srodk6w transportu ~e zapewniae prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiajqcego. w
terminie przewidzianym umowq.

Wykonawca ~ie usuwae na biez:qco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiarow i wykonywanych robot. za ich zgodnose z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami zamawiajqcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich element6w robot zgodnie z wymiarami i rz~nymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zamawiajqcego. Nast~pstwa

_ jakiegokolwiek ~u spowodowanego przez Wykonaw~ w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanq. jezeli wymagae tego ~ie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonaw~ na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zamawiajqcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doldadn05e.

Decyzje zamawiajqcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w robot
~dq oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajqcy uwzgl~ni wyniki badan material6w i robot, rozrzuty normalnie wyst~pujqce
przy produkcji i przy badaniach materiarow, doswiadczenia z przeszl05ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazanq kwesti~. Polecenia zamawiajqcego
b~dq wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu



przez Wykonaw~, pod groibCl zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Celem kontroli robot ~e takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiClgnctezatozonCl jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnCl kontrol~ robot i
jakosci material6w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wfctczajctCpersonel,
laboratorium, sprz~t, zaopatrzenie i wszystkie urzctdzenia nie~ne do pobierania pr6bek i
badan material6w oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli ZamawiajClcy moze
zaZCldaeod Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajClCY.

Wykonawca ~e przeprowadzae pomiary i badania material6w oraz robot z
cz~stotliwosciCl zapewniajClCClstwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich cz~totliwose scl okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, ZamawiajClcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnie
wykonanie robot zgodnie z umowCl.Wykonawca dostarczy ZamawiajClcemu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzctdzenia i sp~t badawczy posiadajCl waincl Iegaljzacj~, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajCl wymaganiom norm okreslajClCYch procedury
badan.

ZamawiajClcy ~zie miee nieograniczony dost~p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

ZamawiajClcy ~e przekazywae Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedocictgni~ciach dotyCZClcych urzctdzen laboratoryjnych, sprz~tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociClgni~a te ~cl tak
powazne, ze mogCl wplynCle ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma UZyciedo robot badanych material6w i dopusci je

do UZycia dopiero wtedy, gdy niedociClgni~cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanCl
usuni~te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakose tych material6w.

Wszystkie koszty zwiClZane z organizowaniem i prowadzeniem badan material6w ponosi
Wykonawca.

Pr6bki ~cl pobierane losowo. Zaleca si~ stosowanie statystycznych metod pobierania
pr6bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogct bye z

_ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. ZamawiajClCY ~ie miee
zapewnionCl moZliwose udzialu w pobieraniu pr6bek. Na zJecenie ZamawiajClcego
Wykonawca ~ie przeprowadzae dodatkowe badania tych material6w, kt6re budzCl
wCltpliwosci co do jakoSci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostanCl przez Wykonaw~
usuni~te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
ZamawiajClcy.

Pojemniki do pobierania pr6bek ~cl dostarczone przez Wykonaw~ i zatwierdzone przez
ZamawiajClcego. Pr6bki dostarczone przez Wykonaw~ do badan wykonywanych przez
Inzyniera b~dct odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



Wszystkie badania i pomiary ~Cl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujCl jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
przed PrzystClpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi zamawiajClcego 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajClcego.

Wykonawca ~e przekazywac zamawiajClcemu kopie raport6w z wynikami badan jak
najszybciej, nie pOiniej jednak nit w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) ~Cl przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhJg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, zamawiajClCY uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania pr6bek i badania materialOw u irOOta ich wytwarzania i zapewniona mu
~dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiat6w.
ZamawiajClcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonaw~, ~ie oceniac zgodnosc materialOw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynik6w badan dostarczonych przez Wykonaw~.

ZamawiajClCY moze pobierac pr6bki materialOw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na sw6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykatct, ze raporty Wykonawcy Set
niewiarygodne, to ZamawiajClcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powt6mych lub dodatkowych badan, albo oprze si~ wytc(cznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialOw i robot z dokumentacjCl projektowCl i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powt6mych lub dodatkowych badan i pobierania pr6bek
poniesione zostanCl przez Wykonaw~.

ZamawiajClCY moze dopuscic do utycia tylko te materiaty, kt6re posiadajCl okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepis6w i dokument6w
technicznych, deklaracj~ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aprobatCl technicznCl, w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie Set obj~te certyfikacjCl okreslonCl w pkt. 1 , kt6re spelniajCl SST.

- W przypadku materialOw, dla kt6rych ww. dokumenty scl wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot ~ posiadac te dokumenty, okreslajClce w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysrowe musZClposiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynik6w tych
badan ~cl dostarczone przez Wykonaw~ ZamawiajClcemu. Jakiekolwiek materiaty, kt6re
nie spelniajCl tych wymagan ~cl odrzucone. Oferent powinien dolctczyc autoryzacj~
producenta na dostaw~ i mOntaz nawierzchni syntetycznej.



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujClcym zamawiajClcego i
Wykonaw~ w okresie ad przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgadnie z
obowiqzujClcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ~Cl dokonywane na biezClco i ~Cl dotyczyc przebiegu robot,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy ~dzie opatrzony datCl jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sIuZbowego. zapisy
~dCl czytelne, dokonane trwalcl technikCl. w porzctdku chronologicznym, bezpoSrednio jeden
pod drugim, bez przerw. ZaIclczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty ~Cl
oznaczone kolejnym numerem zafclcznika i opatrzone datCl i podpisem Wykonawcy i
ZamawiajClcego. Do dziennika budowy nalety wpisywac w szczeg6lnoSci:



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy ~Cl
przecRo:zone ZamawiajClcemu do ustosunkowania si~.

Decyzje ZamawiajClcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj~cia lub zaj~ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje zamawiajClcego do ustosunkowania si~. Projektant nie jest jednak stronCl umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Dzienniki budowy, badania
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialOw, orzec:zenia 0
jakoSci materialOw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy ~Cl gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowiCl z.alctczniki
do odbioru robot. Winny bye udost~pnione na kazde Zyczenie zamawiajClcego. Dokumenty
laboratoryjne

Do dokument6w budowy zalicza si~, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nast~pujClce
dokumenty:

zabezpieczonym. Zagini~e kt6regokolwiek' z dokument6w budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

,

a) odbiorowi robot zanikajClCYch i ulegajClcych zakryciu,



Odbi6r robot zanikajClCYch i ulegajClcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnCl zakryciu. Odbi6r robot
zanikajClcych i ulegajClcych zakryciu b~dzie dokonany w czasie umozliwiajClcym wykonanie
ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania og61nego post~pu robot. Odbioru robot dokonuje ZamawiajClcy.
Gotowosc danej cz~sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem ZamawiajClcego. Odbi6r ~e przeprowadzony
niezwtocznie, nie pOZniej jednak niZ w ciClgu 3 dni od daty zgIDszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia 0 tym fakcie zamawiajClcego. Jakosc i il0S6 robot ulegajClcych
zakryciu ocenia zamawiajClcy na podstawie dokument6w zawierajClcych komplet wynik6w
badari laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjCl
projektowCl, SST i uprzednimi ustaleniami. ObowiClZkiem Wykonawcy jest kontrola i odbi6r
poszczeg61nych warstw podbudowy pod tra~ syntetycznCl, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

Odbi6r cz~sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz~sci robot Odbioru
cz~sciowego robot dokonuje si~ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje ZamawiajClcy.

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci i wartosci. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego ~dzie stwierdzona przez Wykonaw~ budowy z wpisem do bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie ZamawiajClcego.

Odbi6r ostateczny robot nastClpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczClCod dnia
potwierdzenia przez zamawiajClcego zakoriczenia robot i przyj~a dokument6w. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajClcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajClca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokument6w, wynik6w badari i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjCl projektowCl i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si~ z realizacjCl ustaleri przyj~tych w trakcie odbior6w robot zanikajClCYch i
ulegajClcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajClcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajClcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj~, ze jakosc wykonywanych robot w poszczeg61nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjCl projektoWCl i ST z

- uwzgl~nieniem tolerancji i nie ma wi~kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrClceri, oceniajClC pomniejszonCl wartosc
wykonywanych robot w ~tosunku do wymagari przyj~tych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protok61 odbioru
ostatecznego robot sporzCldzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajClcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowictzany przygotowac nast~pujClce dokumenty:

a. dokumentacj~ projektoWCl podstawoWCl z naniesionymi zmianami oraz dodatkowCl, jeSli
zostala SporzCldzona w trakcie realizacji umowy,

b. szczeg6l0we specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy ew.
uzupetniajClce lub zamienne),



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl~em przygotowania dokumentacyjnego nie
~dCl gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawCCl wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzCldzone przez komisj~ roboty poprawkowe lub uzupelniajClce ~Cl zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajClcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajClcych wyznaczy komisja.

PodstaWCl platnosci jest cena ryc:zaltowa - obejmujClca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i w
dokumentacji projektowej.

Koszt dostosowania si~ do wymagan warunk6w umowy i wymagan og61nych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone www.dokumentach.anie wyszczeg61nione w
kosztorysie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pOiniejszymi
zmianami).

Rozporzctdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogIoszenia zawierajClcego dane
dotyczClce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr108, poz. 953 z 171ipca 2002 r).

http://www.dokumentach.anie


1.1 Przedmiotem tej cz~sci specyfikacji technicznej SClwymagania dotyCZClce wykonania i
odbioru robOt zwiClzanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie. profilowaniem terenu i
zag~szczeniem podloza gruntowego pod boiska sportowe.

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyCZClzasad prowadzenia robOt
zwiC}Zanych z wykonaniem:

Wykonawca Przyst~pujClCY do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazac si~ moZliwosciCl korzystania z nast~pujClcegO sprz~tu:

8tosowany sprz~t nie moze spowodowac niekorzystnego wpIywu na wfasciwoSci gruntu
podloza.

Transport ~e wymagany jedynie przy transporcie nadmiaru ziemi z terenu prac
budowlanych przy budowie boisk do miejsca wskazanego przez Inwestora. lni:yniera

- budowy.

5.1. Wykonawca powinien PrzystClPic do wykonania koryta oraz do profilowania i
zag~szczenia podloza bezposrednio przed rozpocz~ciem robOt zwiC}Z3nych z wykonaniem
warstw nawierzchniowych. Wczesniejsze PrzystClpienie ~ie mozliwy ~cznie za zgodCl
Ini:yniera budowy przy wyst~powaniu korzystnych warunk6w atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po zakonczeniu prac zwiClzanych z zag~szczeniem podloza
niedopuszczalne jest prowadzenie ruchu budowlanego niezwiC}Zanego bezposrednio z
wykonywaniem warstw nawierzchniowych.



Teren robOt przed rozpocz~ciem prac nalei:y oznakowae przy ui:yciu palik6w lub szpilek z
naniesionymi punktami odniesienia, kt6rych rozmieszczenie powinno umozliwiae
naciC4gni~ciesznur6w lub linek do wytyczenia robot w odst~pach nie wi~kszych niZ co 10m.

Podioze gruntowe naleZy oczyscie z wszelkich zanieczyszczen znajdujC4CYchsi~ w polu
roboczym (korzenie, gruz budowlany, inne).

Po oczyszczeniu podloza naleZy sprawdzie rz~ne w jego poziomie w stosunku do rz~nych
projektowanych. Jezeli w rz~nych podloza wyst~pujC4zaniZenia do 5 em; wykonawca robOt
spulchni podIoze do ~bokoSci okoto 10 em, dowiezie grunt spelniajC4CYwymagania
obowi¥ujC4ce dla strefy podloza w iloSci koniec:znej do uzyskania wymaganych rz~nych
koryta pod budowanC4nawierzchni~ i zag~sci podIoze do wartosci wskainika Is=0,95 .

Do profilowania podloza naleZy stosowae r6wniarki. Sci~ty przy jej uZyciu grunt powinien bye
wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezposrednio po profilowaniu naleZy PrzystC4piedo zag~szczenia podloza. zag~szczenie
podtoza naleZy kontynuowae do osiC4gni~cia wskainika zag~szczenia nie mniejszego od
podanego wczesniej.

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzC4cy podIoze uniemoZliwia przeprowadzenie
kontroli zag~szczenia, kontrol~ nalei:y oprzee na metodzie obcictZen plytowych.

Wilgotnosc gruntu podczas zag~szczania powinna bye r6wna wilgotnoSci optymalnej z
tolerancjC4-20% i +10%.

Podioze po wyprofilowaniu i zag~szczeniu powinno bye utrzymane w dobrym stanie, nie
naleZy dopuscie do jego nadmiemego zawilgocenia przed rozpocz~em uldadania warstw
nawierzchniowych.

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~stotliwoSe i
zakres badan i pomiar6w dotyCZC4cych cech geometrycznych i zag~czenia koryta i
wyprofilowanego podloza okresla si~ nast~pujC4CO:

- spadki poprzeczne, uksztattowanie osi - w co najmniej 4-rech punktach.
,

Wskainik zag~szczenia koryta i Wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien bye mniejszy niZ O,95.Jezeli jako kryterium poprawnego zag~szczenia ~dzie
przyj~ty wskainik modulOw odksztalcen pierwotnego i wt6mego okreslony zgodnie z BN-
64/8931-02 stosunek nie powinien bye wi~kszy niz 2,2.



Wszystkie powierzchnie, kt6re wykazujCl wi~ksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych wyZej powinny bye naprawione poprzez spulchnienie do ~bokosci co najmniej
10 em, wyr6wnane i powt6mie zag~szezone. Dodanie nowego materialu bez spulehnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjCl projektOwct, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly
wyniki pozytywne.

-odspojenie gruntu ze zgromadzeniem poza obrysem pola roboczego i ewentualnym jego
rozplantowaniem,

III . Podbudowa z mieszanki kruszyw i -gruntu rodzimego z dodatkiem torfu
ustawienie ogranicznikow pola roboczego.

1.3 Przedmiotem tej cz~sei speeyfikacji technicznej scl wymagania dotyCZClce wykonania i
odbioru robOt zwiClZanyeh z wykonaniem podbudowy z kruszyw pod boiska sportowe.

1.4 Ustalenia zawarte w niniejszej speeyfikacji technicznej dotyCZClzasad prowadzenia rob6t
zwiClZanych z wykonaniem:

-wykonaniem warstwy odsClczajClcej 2-4 em z kruszyw naturalnych - mieszanki
piaskowo - ZWirowej

- wykonaniem nawierzehni z mieszanki kruszyw naturalnyeh - mieszanki piaskowo -
Zwirowej oraz grunt6w rodzimych i torfu

-montaz opomika pola roboczego w formie obniZonego kra~nika na lawie z gruntu
stabilizowanego cementem;

Podbudow~ z kruszyw stabilizowanyeh meehanieznie z dodatkiem eementu
portlandzkiego wykonuje si~ jako podbudow~ zasadniczCl wg katalogu typowyeh
konstrukeji nawierzehni podatnyeh i p&sztywnyeh pod opomiki ( kraw~znik i obrzeza



betonowe oraz jako podbudow~ pod nawierzchnie z kostki brukowej dla chodnikow i
widowni. Stabilizacja to proces technologiczny, polegajqcy na odpowiednim
zag~szczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa 0 wtasciwie dobranym uziamieniu z
dodatkiem cementu.

- mieszanka ZWirowo - piaskowa przy zachowaniu wymiaru na~kszego ziama kruszywa 0
wymiarze nie wi~kszym nii: 1/3 grubosci uldadanej warstwy podbudowy, ZWir i mieszanka
ZWirowa wg PN-B-1111, piasek wg PN-B-11113, miat kamienny wg PN-B-11112

Stosowany sprz~t nie moze powodowac niekorzystnego wpIywu na wfasciwoSci budowanej
podbudowy.

Transport materiatOw i wyrobOw srodkami komunikacji dowolnego typu przy zachowaniu
warunkow zabezpieczajqcych przewozonych materiatOw na srodkach transportu.

5.1. Wykonawca powinien przystqpic do wykonania nawierzchni sportowej, po uprzednim
ustawieniu kra~inikow typu drogowego w granicach pola roboczego. Roboty przy
wykonywaniu podtoz:y nalez:y rozpoczqc po ustabilizowaniu si~ kra~inikow 8x30 /emf
montowanych na tawie z mieszanki ZWirowo - piaskowej stabilizowanej cementem wraz z
wykonaniem opomikow obustronnych z betonu C10/C12,5.

Po ustawieniu palikow z projektowanymi rz~dnymi podbudowy w kraw~iach pola
roboczego oraz urozeniu warstwy odsqczajqcej w dnie pola roboczego moina przystqpic do
uktadania warstwy wyrownujqcej z mieszanki gruntu rodzimego i mieszanki ZWirowo -
piaskowej z domieszkq ziemi roslinnej i torfu.

Podloze gruntowe z gruntu rodzimego stanowiqce bez~ dla nawierzchni boisk nalezy
oczyscic z wszelkich zanieczyszczen i wtrqcen rodzimych w tym z ktqczy traw, rozlozyc w



polu roboczym i po rOzScieleniu na catej powierzchni deszczujClc zag~szczae poprzez
warowanie powierzchni walcami statycznymi lub r~cznymi 0 masie nie przekraczajClcej 2,5 t.

Po uIozeniu , uwarowaniu i oczyszczeniu nawierzchni naleZy sprawdzie rz~ne w stosunku
do rz~nych projektowanych. Jezeli w rz~dnych podloza wystWUjCl zaniZenia do 2-5 em;
wykonawca robOt spulchni nawierzchni~ do gt~bokosci okoto 5 em, dowiezie mieszank~
spelniajClCClwymagania obowi¥ujClce dla nawierzchni w iloSci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz~nych i zag~sci podtoze do wartosci wskainika Is= 0,92 .

Bezposrednio po wykonaniu nawierzchni naleZy PrzystClpie do jej obsiewu lub uktadania
trawy dostarczanej w rolkach.

Wilgotnosc gruntu podczas zag~czania i w trakcie wykonania nawierzchni trawiastej
siewem powinna bye r6wna wilgotnosci optymalnej z tolerancjCl > 15%.

Po wykonaniu nawierzchni z mieszanek traw lub z mat zielonych dostarczanych z zewnCltrz
wykonawca zobowi¥uje si~ przez okres co najmniej trzech miesi~ do wykonywania
czynnosci piel~nacyjnych polegajClCYch na uzupelnianiu materialu siewnego oraz do statej
dbarosci 0 wzrost traw.

7.1. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~totliwose i
zakres badan i pomiar6w dotyCZ"lcych cech geometrycznych zrealizowanej nawierzchni oraz
ustawionych kra~znik6w zostanie wykonana jednorazowo przed PrzystClpieniem do
obsiewu lub uIozenia gotowych dywan6w z mieszanek traw. Natomiast badania wzrostu
masy zielonej zaktadanych trawnik6w zostanie ustalony odr~bnie.

Wskainik zag~szczenia podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien bye mniejszy niz
O,95.Jezeli jako kryterium poprawnego zag~szczenia ~e przyj~ty wskainik modut6w
odksztatcen pierwotnego i wt6mego okreslony zgodnie z BN-64/8931-Q2 stosunek nie
powinien bye wi~kszy niz 2,2.

Wszystkie powierzchnie, kt6re wykazujCl wi~ksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych wyZej powinny bye naprawione poprzez spulchnienie do ~bokosci co najmniej
5 cm, wyr6wnane i powt6mie zag~szczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty
wyniki pozytywne.



Przedmiotem tej cz~ci specyfikacji technic:znej Set wymagania dotyCZetce wykonania
odbioru rob6t zwiClZanych z ustawieniem obrzezy i kraw~znik6w betonowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczet zasad prowadzenia robOt
zwictZ3nych z wykonaniem:

-Kra~zniki betonowe z wykonaniem taw z gruntu stabilizowanego cementem wraz z
wykonaniem opomik6w utrzymujetcych;

-obrzeza betonowe z wykonaniem taw z gruntu stabilizowanego cementem wraz z
wykonaniem opomik6w utrzymujetcych;

Wykonawca przyst~pujetcy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
_ wykazae si~ moZliwosciet korzystania z nast~pujetcego sprz~tu:

Stosowany sprz~t nie moze spowodowae niekorzystnego wpIywu na wtasciwosci gruntu
podloza.

Transport ~dzie wymagany jedynie przy dostawie na plac budowy gotowych material6w z
betoniarni. Prefabrykaty dostarczane na budow~ muszet posiadae wytrzymalose min. 0,7
wytrzymalosci projektowej. W czasie transportu kraw~zniki i obrzeza muszet bye
zabezpieczone przed przesuwaniem.



5.1. Wykonawca powinien przyste:tpie do ustawienia kraw~znik6w i obrzei:y bezposrednio po
wykonaniu koryta a przed rozpocz~ciem uktadania warstw, nawierzchni zgodnie z PN-B-
06050, a wymiary wykopOw pod kra~zniki powinny odpowiadae wymiarom lawy .

PocHoze gruntowe nalei:y oczyscie z wszelkich zanieczyszczen znajduje:tcych si~ w polu
roboczym (korzenie, gruz budowlany, inne).

Po oczyszczeniu podloza nalei:y sprawdzie rz~ne w jego poziomie w stosunku do rz~nych
projektowanych. Jezeli w rz~nych podloza wyst~puje:t zaniZenia do 5 em; wykonawca robOt
spulchni podIoze do ~bokosci okok> 10 an, dowiezie grunt spelniaje:tcy wymagania
obowi¥uje:tce dla strefy podloza w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rz~nych
koryta pod budowane:t nawierzchni~ i zag~sci podIoze do wartosci wskainika Is= 0,95.

Bezposrednio po profilowaniu nalei:y przyste:tpie do zag~szczenia podloza. zag~szczenie
podloza nalei:y kontynuowae do osie:t9ni~a wskainika zag~szczenia nie mniejszego od
podanego wczesniej.

Wilgotnosc gruntu podczas zag~szczania powinna bye r6wna wilgotnosci optymalnej z
tolerancje:t -20% i +10%.

Wykonawca zapewni , w czasie trwania robOt nawierzchniowych utrzymanie prostoliniowosci
zabudowanych kraw~znik6w i obrzei:y do czasu zakonczenia ukladania nawierzchni.
Wszelkie nier6wnosci ~e:t natychmiast skorygowane.

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~totliwoSe i
zakres badan i pomiar6w dotycze:tcych cech geometrycznych okresla si~ nast~puje:tco:

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacje:t projektowe:t, SST i wymaganiami
lni:yniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly
wyniki pozytywne.



-odspojenie gruntu ze zgromadzeniem poza obrysem pola roboc:zego i ewentualnym jego
rozplantowaniem,

przedmiotem tej cz~sci specyfikacji technicznej scl wymagania dotyCZClce wykonania
odbioru robOt zwiClZ3nych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyCZCl zasad prowadzenia robOt
zwiClZanych z wykonaniem:

-nawierzchnia z kostki brukowej pod siedziskami montowanymi na uprzednio
zabudowanej konstrukcji nosnej;

- kostka brukowa szara 6 em kostka dwuwarstwowa ( z betonu warstwy spodniej
konstrukcyjnej i z betonu 0 grubosci minimum 4 mm -warstwy scieralnej.

Wykonawca przyst~pujClcy do wykonania nawierzchni powinien wykazae si~
moZliwosciCl korzystania z nast~pujClcegO sprz~tu:

8tosowany sprz~t nie moze spowodowae niekorzystnego wpIywu na wtasciwosci gruntu
podloza.

Transport ~ie wymagany jedynie przy dostawie na plac budowy gotowych materiaJ6w z
betoniami. Prefabrykaty dostarczane na budow~ mu5ZCl posiadae wytrzymaJose min. 0,7
wytrzymaJosci projektowej. W czasie transportu kostki brukowej musi bye ona zabezpieczona

- przed przesuwaniem.

5.1. Wykonawca powinien przystClpie do kostki brukowej bezposrednio po wykonaniu
nawierzchni zgodnie z PN-B-060SO, a wymiary chodnika powinny odpowiadae warunkom
projektu.

Kostk~ brukowCl zaleca si~ pakowae i skJadowae na placu budowy na paletach producenta.
Palety mogCl bye sldadowane na wolnym powietrzu.



Wilgotnosc gruntu podczas zag~zczania powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjCl-20% i +10%.

Wykonawca zapewni , w czasie trwania robot nawierzchniowych utrzymanie oznakowania
terenu robOt.

przed ufozeniem kostki na uprzednio przygotowanej podbudowie naleZy rozIDZyc podsypk~
warstwCl okoro 4 em na szerokosci chodnikow i pola przeznaczonego na widownie z mialu
kamiennego 0 uziamieniu 0 - 2,5 mm.

Do ufozenia chodnikow i nawierzchni z kostki nalety uZywac element6w 0 jednakowej
grubosci, ktorCl naleZy utoZyc wytej okoto 1,5 em od projektowanej niwelety.

DziennCl dzialk~ rol>oczct naleZy zakor'iczyc prowizorycznie okoro p61metrowym pasem
nawierzchni ufozonej na podsypce w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na
stale. Po dalszym wznowieniu robot, prowizorycznCl nawierzchni~ nalety rozebrac wraz z
podsypkCl i rozpoczClc kontynuacj~ robOt nawierzchniowych.

Ubijanie nawierzchni prowadzic od kraw~i w kierunku srodka nawierzchni chodnika i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci poprawic przez
ubijanie nawierzchni w kierunku wzdluZnym kostek. Po ubiciu nawierzchni kostki ~kni~ta
nalezy usunClc i w ich miejsce wprowadzic nowe.

Szerokosc spoin powinna wynosic okoro 3 .•. 5 mm. Spoiny pomi~ kostkami nalezy
wypelnic piaskiem drobnym.

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w postanowieniach ogolnych. Cz~stoUiwosc
zakres badar'i i pomiar6w dotyCZClcychcech geometrycznych okreSla si~ nast~pujClCO:

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjCl projektowCl, SST i wymaganiami
Intyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dafy
wyniki pozytywne.



Przedmiotem tej cz~sci specyfikacji technicznej Set wymagania dotyczetce wykonania i
odbioru robOt zwi¥3nych z wykonaniem trawnik6w przy zrealizowanych boiskach
sportowych z nawierzchnietzawiasetnaturalnet.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczet zasad prowadzenia robOt
zwiClZanychz wykonaniem:

- ziemia roslinna zapewniajetca wlasciwe wymagania wegetacyjne projektowanym
roslinom;

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsc jej pozyskania i skladowania powinna posiadac
nast~pujetCClcharakterystyk~:

- ziemia rodzima ( zdj~ta przed rozpocz~ciem robOt i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajetcych 1,5 m wysokosci, wolna od wtretceri obcych - gruzu i korzeni drzew
wysokich)

- ziemia kompostowa do uzupelnienia ziemi rodzimej 0 zwi~kszonych wlasciwosciach
odZywczych ( fekaliowo - torfowa i z kory drzewnej)

- Nawozy mineralne zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania

Wykonawca przyst~pujetcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac si~
- moi:liwoscietkorzystania z nast~pujetcegosprz~tu:

Stosowany sprz~t nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wfasciwosci gruntu
podloza.



5.1. Proponuje si~ wykonanie trawnik6w z siewu, mieszankct traw odpomych na ich
intensywne UZytkowanie.

Stosowanie mieszanek wynika z koniecznosei uzupelnienia pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden ze znanyeh gatunk6w nie ma wszystkich ceeh, kt6re
mogly by zapewnie trwatose i wtasciwy wyglctd trawnika. Wysiewana liczba nasion powinna
bye wi~ksza od ustalonych teoretycznie ilosei z uwagi na s~ kielkowania okreslonct
procentowo oraz ze wSr6d nasion znajdujctsi~ zanieczyszczenia.

Przed przystctpieniem do wysiewu powierzchni~ zaldadanego trawnika nale:zy uzupetnie
ziemict urodzajnct warstwct do 10 em przygotowanct i przesianct, zmieszanct z kompostem.
Nalezy wysiew wykonywae w okresach sprzyjajctcyehkt6re wyst~pujctw okresie pOznoletnim
lub wezesnowiosennym oraz w okolicach czerwca poczcttku lipca. W pozostalych okresach
po wysiewie nalezy przewidziee odpowiednie warunki deszczowania nawierzehni
trawiastyeh.

Kiedy trawa osictgniewysokose 4 em nale:zypowierzchni~ zakladanych trawnik6w uwaiowae
lekkim watem, dla wyr6wnania gleby w czasie gdy gleba jest wilgotna po okoto trzech dniaeh
od watowania nale:zyprzystctpiedo pierwszego ci~cia dla rozpocz~cia procesu rozkrzewiania
si~ traw. Kolejne zabiegi ci~cia i rozkrzewiania si~ trawnik6w nale:zy prowadzie po
osictgni~eiuprzez traw~ wysokosei okoto 8 em .

Wykonawca zapewni , w czasie trwania robOt nawierzchniowych utrzymanie oznakowania
terenu rooot.

Piel~naeja trawnik6w w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim walcem powierzchni
trawnika po kazdorazowym wzroscie materiatu do wysokosci 8 em . Celem waiowania i
przyeinania masy zielonej zakladanyeh trawnik6w jest wyr6wnanie powierzchni gleby i
maksymalne rozkrzewienie si~ roslin. Waiowanie nale:zy wykonywae w warunkaeh
wilgotnyeh dla gleby. W czasie piel~gnaeji nawierzehni, pojawiajctcesi~ w niej chwasty trwate
nalezy usuwae r~cznie. State koszenie w fazie p6zniejszej w znacznym stopniu ostabia
wzrost roslin niepoZctdanyeh. Po trzeeh miesictcaeh wzrostu traw bardzo korzystne jest
rozsianie na powierzchni torfu w ilosci 2+ 3 kg! m2

• Ta ilose sci6lk.ima korzystne dziatanie w
czasie suszy letniej i przyczynia si~ do lepszego krzewienia si~ traw i wytwarzania rozrog6w.
Skoszonct traw~ nale:zy doktadnie zebrae poniewaz jest ona przyczynct zZ6Ik.ni~eialisci i
moze powodowae gnicie roslin.

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~totliwose i
zakres badan i pomiar6w dotyczcteychcech trawnik6w:

7.1. Jednostkctobmiarowctjest powierzehnia 1 m2 nawierzehni.•. .-



Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjet projektoWC}, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly
wyniki pozytywne.

przedmiotem tej cz~sci specyfikacji technicznej Set wymagania dotyczetce wykonania
odbioru robOt zwiqzanych z ogrodzeniem boisk oraz siedziska.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyCZCl zasad prowadzenia robOt
zwietzanych z wykonaniem:

-wykonanie ogrodzenia 0 funkcji pilko chwyt6w ustawionego za bramkami 0 wysokosci
do3,OOm;

_ Rozwiqzanie ogrodzen oraz rozmieszczenie furtek i bramy pozostawia si~ w gestii Inwestora.
Przy wyborze rozwiqzan naleZy kierowac si~ funkcjet ogrodzenia oraz warunkami
komunikacji stworzonymi przy realizacji obiektu. Podobnie rozmieszczenie siedzisk
dopuszcza s~ inne nii: pokazane w projekcie budowlanym, lokalizacj~ kt6rych okresli
Inwestor.

Wedlug opracowania projektowego przewidziane do realizacji siatki ochronne znajdujet si~ w
obrysie boisk oraz na granicy boiska z widowniet jako siatka zabezpieczajetca widz6w.
Widowni~ zaprojektowano na skarpie usypanej z gruntu ziemnego 0 nawierzchni z kostki
brukowej po stronie boiska ze skarpa od strony zabudowan szkolnych.



Stosowany sprz~t nie moze spowodowae niekorzystnego wpIywu na wlasciwosCi gruntu
podtoza.

Transport ~ie wymagany jedynie przy dostawie na plac budowy gotowych materiat6w z
wytw6mi dowolnym transportem kotowym.

5.1. Wykonawca powinien przystetpie do ustawienia ogrodzenia i montazu siedzisk po
zamontowaniu slup6w ogrodzeniowych i odpowiednio konstrukcji stalowych dla montazu
siedzisk .

Wykonae zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez producenta ogrodzenia
odpowiednio siedzisk z pew.

Slupki w ogrodzeniach muSZ<tbye ustawione pionowo. a slupy przybramowe i furtek muszet
zapewniae ich otwarCie w kazdych warunkach pogodowych

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~stotliwose i
zakres badan i pomiar6w dotyCZetcych cech geometrycznych okreSla si~ nast~pujetco:

7.1. Jednostket obmiarowet jest powierzchnia 1 m wykonanego i odbieranego ogrodzenia i
odpowiednio 1 szt bramy. 1 szt furtki

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjet projektowet. SST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty

- wyniki pozytywne.



1.5 przedmiotem tej cz~sci specyfikacji technicznej scl wymagania dotyCZClce wykonania i
odbioru robOt zwiClZanyeh z wykonaniem nawierzehni syntetycznyeh boiska sportowego.

1.6 Ustalenia zawarte w niniejszej speeyfikaeji teehnicznej dotyCZClzasad prowadzenia robOt
zwiClZanych z wykonaniem:

Materialy do wykonania nawierzehni syntetycznej sprawdzone pod wzgl~dem dopuszczenia
do stosowania w budownictwie ora badania na zgodnosc z normCl PN-EN 14877:2008,
aprobatCl technicznCl lub rekomendaejCl ITS dla nawierzehni sportowyeh oraz.

RozwiClZ3nia dla nawierzehni pozostawia si~ do wyboru Inwestorowi w uzgodnieniu z
projektantem.

- stojaki do siatk6wki w tym jeden z krzeslem siedziskowym oraz siatka tumiejowa czama z
antenkami - 1 kpl

PodbudowCl dla nawierzchni syntetycznej jest nawierzehnia wykonana z mieszanek typu
drogowego z grys6w i mialu kamiennego 0 grubosciach odpowiednio warstwa dolna 16-32
mm - 15 em, warstwa g6ma 6-16 mm -8 em i warstwa - 2 em. Zgodnie z warunkami projektu
budowlanego i kosztorysu. Do potClczenia nawierzehni nalezy stosowac zywice dopuszezone
do stosowania w budownictwie sportowym.

Wykonawca przyst~pujCley do wykonania robOt powinien posiadac sprz~t do ukfadania
nawierzchni i montazu urzCldzen sportowych.:

Stosowany sprz~t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlaseiwosei gruntu
podtoza.



Po oczyszczeniu urozeniu i oczyszczeniu nawierzchni nalei:y sprawdzic rz~ne poziome w
stosunku do rz~dnych projektowanych. Nast~pnie nalezy sprawdzic poprawnoSc zaIozenia
fundament6w i mocowania osprz~tu sportowego.

6.1. Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w postanowieniach og6lnych. Cz~stotliwoSc i
zakres badan i pomiar6w dotyCZClcych cech geometrycznych nalei:y:

- Szerokosc i cHugosc boiska oraz pas6w przyboiskowych - jednorazowe sprawdzenie
kontrolne

7.1. JednostkCl obmiarowCl jest powierzchnia 1 m2 wykonanej i odbieranej nawierzchni oraz
sztuka zabudowanego urzCldzenia sportowego.

Roboty uznaje si~ za odebrane zgodnie z dokumentacjCl projektoWCl, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly
wyniki pozytywne.


